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Nachtstoel hout 
Deze stabiele nachtstoel is door zijn dubbele zitting discreet en 

gemakkelijk inzetbaar op de bewonerskamer.

Afmetingen

00958 | 50 x 46 x h 82,5 cm

Opties

-- Opklapbare bril in volkunststof.
-- Onderstel met 4 wielen Ø 75 mm.

Materiaalgebruik en afwerking

-- Hout: massieve beuk, multiplex.
-- Metaal: epoxy-coating (licht grijs).
-- Brandvertragend schuim.
-- Stoffering: volgens collectie.
-- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

-- Het frame is opgebouwd uit 2 zijkanten uit massieve beuk.
-- De zijkanten worden achteraan verbonden met een massief beuken dwarsregel.
-- De armleuningen zijn ergonomisch gefreesd.
-- Vooraan onttrekt een hoge massieve voorregel de emmer aan het oog. 
-- De houten onderdelen worden afgewerkt met een vernislaag.
-- De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.
-- Het geheel kan optioneel gemonteerd worden op een metalen onderstel met 4 geremde wielen Ø 75 mm.

-- De dubbele zitting bestaat uit een gestoffeerd bovendeel en daaronder een opklapbare bril. 
-- De gestoffeerde zitting kan opgeklapt worden d.m.v. 2 roestvast stalen scharnieren of naar achteren weggekanteld 

worden d.m.v. 2 roestvaste stalen beugels.
-- De zitting wordt bekleed met brandvertragend schuim van 20 mm dik en een densiteit van 50 kg/m3.
-- De verniste multiplex bril met ovalen opening is aan het frame geschroefd d.m.v. roestvast stalen scharnieren.
-- Onder de opklapbare bril bevindt zich een uitneembare kunststof emmer met deksel die rust op 2 

ophangelementen uit roestvast staal.
-- De gestoffeerde rug is opgebouwd uit een ergonomisch gevormde multiplex van 12 mm dikte die stevig is 

vastgeschroefd.
-- De rug is voorzien van brandvertragend schuim van 10 mm dik en een densiteit van 35 kg/m3.

Onderstel

Zitting en rug

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.
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